AUTODESK® REVIT® 2015

Uwagi do aktualizacji

Problemy rozwiazane w aktualizacji Autodesk® Revit® 2015 Update Release 3
(kompilacja 20140606_1530):

W przypadku aktualizowania programu Autodesk® Revit® 2015, wszystkie problemy rozwigzane w
poszczegodlnych produktach niezaleznych sa zawarte w niniejszej aktualizacji.

* oznacza problem, ktéry zostat zgtoszony przez uzytkownika programu Revit.
Aktualizacje programu Autodesk® Revite Architecture 2015

e Zwiekszono wydajnos¢ podczas umieszczania duzej liczby komponentéw adaptacyjnych.

e Zaktualizowano plik certyfikacji grafiki.

e Poprawiono grupowanie oznaczen opisu o wielu odniesieniach, gdy oznaczenia zawierajg wiecej niz
jedna etykiete.

e Poprawiono zachowywanie podgladu obrazu podczas zapisywania rodzin w przegladarce projektu.

e  Zwiekszono stabilnos¢ interfejsu uzytkownika programu Revit.

e  Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas otwierania projektu Revit poprzez dwukrotne klikniecie pliku
RVT w programie Eksplorator Windows.

e Umozliwiono wyswietlanie nazw projektow zawierajacych apostrofy w oknie dialogowym symulacji
energetycznej.

e  Zwiekszono stabilno$¢ symulacji energetycznej, gdy projekt zawiera przylegajace elementy programu Revit.*

e Zwiekszono stabilnos¢ renderingu w chmurze, gdy w wybranym widoku brakuje danych grupy Swiatet.

e Zwigkszono stabilnos¢ proceséw roboczych pakietu po dwukrotnym kliknieciu Menedzera procesow
roboczych.

e Poprawiono wyniki renderingu, gdy komponenty adaptacyjne sa renderowane w chmurze.

e Poprawiono stabilno$¢ programu podczas uaktualniania starszych projektow programu Revit.*

e Zwigkszono spojnosc¢ danych podczas kopiowania lub ponownego wczytywania grup, ktére zawieraja
zagniezdzone rodziny wspoétdzielone miedzy projektami.

e Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas wczytywania rodzin przy dodawaniu parametru Typ rodziny.

e Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas edycji filtru, ktory jest wtasnoscig innego uzytkownika.

e Zwiekszono wydajnos¢ podczas zapisywania nowego pliku centralnego w programie Revit Server.

e Zwiekszono spojnosc danych w projektach zawierajacych duze elementy, takie jak ImageHolders.*

e Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas otwierania plikow IFC.*

e Zwiekszono wydajnosc¢ podczas edycji bryt z podzielonymi powierzchniami.

e  Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas eksportowania do formatu SAT projektow, ktore zawieraja
potaczone pliki.

e  Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas uzywania polecenia Wklej.

e Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas otwierania plikow IFC i modyfikowania ustawien etapéw.*

e Zwiekszono spojnosc danych podczas eksportowania powierzchni wyciggnietych po $ciezce do
formatu SAT.*

e Zwiekszono stabilnos¢ podczas eksportowania projektu do bazy danych ODBC, gdy w projekcie
brakuje ustawien kodu zespotu.
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Uwagi do wydania aktualizacji programu Autodeske Revite 2015

e Zwiekszono spojnosc¢ danych w projektach utworzonych na podstawie szablonow brytyjskich.

e Zwiekszono stabilno$¢ programu podczas anulowania btedu uprawnien wspétdzielenia pracy
w narzedziach Warianty projektu.

e  Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas zamykania okna dialogowego Rendering.

e Zwigkszono spojnosc danych podczas zamykania pliku lokalnego bez synchronizacji z plikiem centralnym.

e  Zwiekszono stabilnos¢ programu, gdy najpierw tworzone jest zestawienie materiatdw, a nastepnie
dodawane sg parametry.

e Poprawiono stabilno$¢ programu podczas zamykania programu Revit.

e Umozliwiono poprawne wyswietlanie zestawien na arkuszach, gdy pola sa sortowane lub grupowane.*

e Umozliwiono poprawne wyswietlanie wybranych elementow, gdy w widoku wtaczone s3 cienie.

e Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas otwierania projektéw, ktére zawierajg uszkodzone rodziny.

e Zwiekszono spojnosc¢ danych podczas kopiowania elementéw miedzy projektami.

e  Zwiekszono stabilno$¢ podczas usuwania typdw rodzin z przegladarki projektu.

e  Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas pracy ze wspotdzielonymi plikami.

e Poprawiono wyniki, gdy uzywane jest katowe wigzanie zréwnania dla drzwi i okien w $cianach
zakrzywionych.

e Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas dzielenia Scian.

e Zwiekszono spojnosc danych po usunieciu domysinego materiatu dla obiektu nadrzednego uzywanego
przez rodziny.

e  Poprawiono stabilnos¢ programu podczas importowania plikéw DWG.

e Poprawiono stabilno$¢ programu podczas zamykania programu Revit, gdy aktywny jest styl wizualny
$ledzenia promieni.

e  Zwigkszono stabilnos¢ programu podczas pracy z chmurami punktow.

e Poprawiono stabilnos¢ podczas wczytywania zagniezdzonych rodzin w edytorze rodzin.

e Poprawiono stabilno$¢ programu podczas edycji grup.

e Poprawiono powtorne generowanie rodzin zawierajacych parametr raportowania.

Aktualizacje programu Autodesk® Revite MEP 2015

e Poprawiono wyniki obliczen przeptywu powietrza, gdy uzywane sg zarowno jednostki calowe,
jak i metryczne.

e Zwiekszono wydajnos¢ podczas pracy z systemami mechanicznymi i systemami rur.

e Umozliwiono zachowanie wiasciwych linii trasowania kanatéw po zmodyfikowaniu elewacji poziomow.*

e  Zwiekszono spojnosc danych podczas uzywania narzedzia Rozmiar rury.

e Zwiekszono spojnosc polecenia Cofnij/Powtdrz podczas edycji szablonu zestawienia rozdzielnicy.

e  Zwiekszono stabilno$¢ programu podczas generowania uktadoéw rur.

e  Zwiekszono spojnosc danych systeméw rur, gdy obliczana jest wytacznie objetosc.

e Umozliwiono poprawne uaktualnianie numeréw obwodoéw po przesunieciu obwoddw w zestawieniu
rozdzielnic.

e Umozliwiono poprawne przypisywanie tabel ASHRAE do ztaczek kanatéw.

e Umozliwiono poprawne wyswietlanie 3-biegunowych obwodoéw w zestawieniu rozdzielnic.

e Umozliwiono poprawne zachowywanie obcigzenia obwodu po przypisaniu obwodu przestrzennego
w zestawieniu rozdzielnicy.*

e Umozliwiono poprawne zachowywanie przypisania obwodu po synchronizacji z plikiem centralnym.*

e Umozliwiono zachowanie potaczenia przytaczy z gtdwnym kanatem, gdy przytacza i kanaty znajduja
sie na réznych poziomach, a nastepnie poziomy te sa modyfikowane.
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Uwagi do wydania aktualizacji programu Autodeske Revite 2015

e Umozliwiono poprawne uaktualnianie parametrow osprzetu elektrycznego zaleznych od parametrow
wystapienia woltow/biegunow.

e Umozliwiono zachowanie potaczenia przeksztatcenia kanatu po zmianie rozmiaru kanatu.*

e  Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas przeciggania drabinki kablowej lub rury kablowej.

e Umozliwiono zachowanie wtasciwego potaczenia miedzy obwodem i rozdzielnicami podczas edycji
informacji o obwodzie oraz zestawien rozdzielnic.

e  Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas tworzenia bryt lokalnych przy otwartej przegladarce
systemowe;.

Aktualizacje programu Autodesk® Revite Structure 2015

e Poprawiono zachowywanie ustawien opisu belki w projektach, ktore nie zostaty utworzone z szablonéw.*

e Poprawiono wyniki odbijania obroconych belek i stupow.*

e Poprawiono wyglad przeciecia miedzy betonowymi belkami i scianami.*

e Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas edycji pochytych stupow.

e Zwigekszono stabilnos¢ programu podczas przesuwania uchwytéw ksztattu na pretowych belkach
stropowych w widoku przekroju po zablokowaniu mozliwosci taczenia.

e Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas korzystania z narzedzia Zmien odniesienie belki.

e Poprawiono wyniki modyfikowania obrotu przekroju pionowego stezenia.

Aktualizacje programu Autodesk® Revite APl 2015

e Poprawiono zachowywanie potaczen urzadzen podczas korzystania z Wire.Create w celu utworzenia
nowego przewodu tgczacego do urzadzenia.

e Poprawiono sposob wyswietlania punktéw potaczenia przewoddw podczas korzystania z
Wire.ConnectTo i Connector.Connect.

e Umozliwiono wprowadzanie zmian do MEPSystem Type.CalculationLevel za pomoca publicznego
interfejsu API.

e Umozliwiono poprawne ustawienie parametréw poziomu, gdy elementy sg umieszczane za pomoca
NewFamilylnstance().

e Poprawiono zachowywanie parametrow obiektow posiadajacych parametry podpory liniowej.

e  Zwiekszono stabilno$¢ programu podczas korzystania z CompoundStructure.SetLayers.*

e Umozliwiono przypisanie wtasciwej wartosci etapu tworzenia podczas uzywania DirectShapes.

e Poprawiono dopasowanie tekstu utworzonego za pomoca interfejsu API.

e  Zwiekszono stabilnos¢ programu, gdy interfejs APl jest w trybie Automatic TransactionMode.

Problemy rozwigzane w aktualizacji Autodesk® Revit® 2015 Security Update Release
(kompilacja 20140323_1530):

e  Usuniecie luki Heartbleed, btedu zabezpieczen w bibliotece kryptograficznej OpenSSL o otwartym
kodzie zrodtowym. Luka Heartbleed zostata zarejestrowana w systemie Common Vulnerabilities and
Exposures jako CVE-2014-0160.

Aby uzyskac¢ wigcej informacji, odwiedz witryne stownika CVE pod adresem: http://cve.mitre.org
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Uwagi do wydania aktualizacji programu Autodeske Revite 2015

Problemy rozwiazane w aktualizacji Autodesk® Revit® 2015 Update Release 1
(kompilacja 20140322_1515):

Aktualizacje programu Autodesk® Revite Architecture 2015

e Poprawiono spéjnos¢ danych podczas edycji rodzin zagniezdzonych.

e Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas edycji rodzin zagniezdzonych.

e Zwiekszono stabilnos¢ programu podczas edycji po rozwinieciu kolumn zestawienia.

e Poprawiono uaktualnianie projektow, ktore zawierajg elementy zbrojenia.

e Usunieto wiazania formatu w odniesieniu do koddéw zespotu.

e Poprawiono gromadzenie danych w wypadku wtaczenia programu na rzecz zaangazowania klientow.

Autodesk, DWF, FBX, Revit, ViewCube and 3ds Max are registered trademarks or trademarks
of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates, in the USA and/or other countries. All
other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk
reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice, and is
not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.
Occasionally, Autodesk makes statements regarding planned or future development efforts for
our existing or new products and services. These statements are not intended to be a promise
or guarantee of future delivery of products, services, or features but merely reflect our current
plans, which may change. The Company assumes no obligation to update these forward looking
statements to reflect any change in circumstances, after the statements are made.

© 2014 Autodesk, Inc. All rights reserved.
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